
30 339 001 GROHE RED MONO ОДНОВАЖІЛЬНИЙ ЗМІШУВАЧ ІЗ ФІКСОВАНИМ 
ВИЛИВОМ І БОЙЛЕРНА СИСТЕМА M-SIZE

ОПИС ПРОДУКТУ 

• Колір: хром

• складається із:

• GROHE Red Mono одноважільний змішувач із фіксованим виливом 

• монтаж на один отвір

• L-вилив

• GROHE ChildLock кнопка безпечного відкриття киплячої води

• сертифікована TÜV потрійна електронна система захисту від 

  випадкового відкриття киплячої води

• GROHE Long-Life поверхня

• теплоізольований трубкоподібний вилив

• площина обертання 150°

• підключення до бойлерної системи GROHE Red

• GROHE Red бойлер M-size

• резервуар для киплячої і гарячої води

• 3 л 100° C киплячої води

• загальний об'єм 4 л

• необхідний тиск на вході 1-7 бар

• із гнучким з'єднувальним шлангом та виходом для киплячої води

• схвалено CE

• живлення 230 В 50 Гц

• споживана потужність 2100 Вт

• споживана потужність у режимі очікування 15 Вт

• клас енергоефективності А

• стартовий набір фільтрів GROHE Blue розміру S

• для захисту бойлера від накипу

• об'єм 600 л при 20° dKH

• лічильник для вимірювання витрати фільтрованої води
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ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , вересня 2016 – зараз

1: Блок управління (Артикул запчастини 46997000)

2: Аератор (Артикул запчастини 13999000)

3: Boiler Size M (Артикул запчастини 40830001)

4: Safety group (Артикул запчастини 48371000)

5: Набір з фільтром розміру S (Артикул запчастини 40438001)

5.1: Голівка фільтра (Артикул запчастини 64508001)

5.2: Фільтр S-Size (Артикул запчастини 40404001)

6: Змішувальний вентиль (Артикул запчастини 40841001)*

7: Фільтр L-Size (Артикул запчастини 40412001)*

8: Фільтр M-Size (Артикул запчастини 40430001)*

9: Фільтр із активованого вугілля (Артикул запчастини 40547001)*

10: UltraSafe фільтр (Артикул запчастини 40575001)*

11: Фільтр Магній+ (Артикул запчастини 40691001)*

* Додаткові аксесуари
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